
Миксеры-насадки ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 
обеспечат идеальное перемешивание,  
а оцинкованная поверхность – высокую стойкость  
к воздействию строительных смесей.
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Для серьезного ремонта 
нужен серьезный  
инструмент!
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ПРОФЕССИОНАЛ
МИКСЕРЫ-НАСАДКИ
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ПРОФЕССИОНАЛ

Миксер для песчано-гравийных смесей
Перемешивание снизу вверх способствует равномерному распределению смешиваемых материалов

Сухие и жидкие песчано-гравийные смеси, в том числе плиточный клей, штукатурка и шпатлевка

Вес смеси, кг Размер, мм Хвостовик Артикул

7 – 10 60 x 400

SDS-Plus 

06037-06-40

10 – 15 80 x 400 06037-08-40*

10 – 15 100 x 500 06037-10-50

10 – 15 100 x 580 06037-10-60

Миксер универсальный для красок и смесей
Перемешивание снизу вверх способствует равномерному распределению смешиваемых материалов

Все виды лакокрасочных материалов, плиточный клей, штукатурка, шпатлевка, гипсовые смеси

Вес смеси, кг Размер, мм Хвостовик Артикул

7 – 10 80 x 400
SDS-Plus 

06036-08-40*

10 – 15 100 x 600 06036-10-60

ПРОФЕССИОНАЛ

МИКСЕРЫ-НАСАДКИ SDS-PLUS хвостовик

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
ВВЕРХ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
ВВЕРХ



Миксер для красок

Перемешивание сверху вниз способствует высокой  
скорости и эффективности работы

Все виды лакокрасочных материалов

Вес смеси, кг Размер, мм 0 хвостовика, мм Артикул

0 – 5 60 х 400 
8

0602-06-40_Z02

5 – 10 80 х 400  0602-08-40_Z02*

10 – 25 100 х 600 10 0602-10-60_Z02

Миксер для песчано-гравийных смесей

Перемешивание снизу вверх способствует  
равномерному распределению смешиваемых  
материалов 

Сухие и жидкие песчано-гравийные смеси, в том числе плиточный клей,  
штукатурка и шпатлевка

Вес смеси, кг Размер, мм 0 хвостовика, мм Артикул

4 – 7 45 х 400 6 06033-04-40_Z02

7 – 10 60 х 400
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06033-06-40_Z02

10 – 15 80 x 400 06033-08-40_Z02

10 – 15 100 x 500 06033-10-50_Z02

10 – 15 100 х 580
10

06033-10-60_Z02

15 – 30 120 х 600 06033-12-60_Z02

Миксер универсальный для красок и смесей

Перемешивание снизу вверх способствует  
равномерному распределению смешиваемых  
материалов

Все виды лакокрасочных материалов, плиточный клей, штукатурка, шпатлевка,  
гипсовые смеси

Вес смеси, кг Размер, мм 0 хвостовика, мм Артикул

4 – 7 60 х 400

8

0603-06-40_Z02

7 – 10 80 x 400 0603-08-40_Z02*

10 – 15 100 x 300 0603-10-60_Z02

15 – 25 120 х 600 10 0603-12-60_Z02

Миксер для гипсовых смесей и наливных полов

Перемешивание в горизонтальной плоскости  
предотвращает попадание в смесь воздушных пузырьков

Гипсовые смеси, наливные полы и иные материалы, где аэрация смеси 
нежелательна

Вес смеси, кг Размер, мм 0 хвостовика, мм Артикул

5 – 15 80 х 530
8

06035-08-53_Z02*

15 – 25 100 х 590 06035-10-59_Z02
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ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛ
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МИКСЕРЫ-НАСАДКИ шестигранный хвостовик

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
ВВЕРХ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
В СТОРОНЫ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
ВВЕРХ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
ВНИЗ


