
Шлифовальные алмазные чашки по бетону 
ЗУБР Мастер отличаются высокой 
производительностью и длительным 
рабочим ресурсом.

 • Синтетические алмазы повышенной твердости 
обеспечивают качественное шлифование 
и высокую производительность

 • Высота алмазосодержащего слоя 5 мм 
для продолжительного рабочего ресурса

 • Штампованный корпус чашки изготовлен 
из высокопрочной углеродистой стали 
и обеспечивает точную балансировку 
и жесткость инструмента при работе

 • Отверстия в корпусе чашки для естественного 
охлаждения во время шлифовки

 • Посадка 22,2 мм

Диаметр Артикул

Сегментная однорядная чашка.  
Быстрое черновое шлифование

115 мм 33377-115*

125 мм 33377-125

Сегментная двухрядная чашка.  
Равномерное шлифование

115 мм 33376-115*

125 мм 33376-125

180 мм 33376-180

Сегментированная чашка.  
Чистовое шлифование

115 мм 33375-115*

125 мм 33375-125

180 мм 33375-180

Применяются для зачистки, выравнивания, снятия краски 
и шлифования поверхностей изделий из бетонных 
материалов, гранита, природного и искусственного камня.  
Используются на УШМ мощностью не менее 950 Вт, 
оснащенных системами защиты внутренних узлов 
от острых частиц пыли.  
Не требуют охлаждения водой.
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